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PRODUKTINFORMATION 
 

Sotin 212 Entkalker     
KONZENTRAT mit Wasser verdünnbar 

Für den technischen Bereich. Salzsäurefrei.  

 

Beschreibung: 
Mittel zur Entfernung von Kalk, Rost, Algen und Kesselstein in Heizkesseln, Durchlauferhitzern, 
Wärmetauschern, Dampferzeugern, Warmwasser- bereitern, Kühltürmen und Rohrleitungen, für 
Industrie, Handwerk und Gewerbe. Geruchsmild, keine aggressiven Dämpfe.  
Geeignet für Aluminium-Silizium, Edelstahl, Emaille (säurefest), Gusseisen, Kunststoff, 
Kupfer/Kupferlegierungen (Buntmetall/Messing), Stahl, Titan, verzinnte Materialien, Zink, 
verzinkter Stahl. 

Mit Metallschutz. 
 
Anwendung: 
Je nach Ablagerung bis 1:3 mit Wasser verdünnt durch das zu reinigende System zirkulieren lassen. 
Der Anfangs-pH-Wert der Lösung liegt bei <1 (7=neutral). Er steigt während des Reinigungsvorgangs, 
die Lösung wird schwächer. Bei einem pH-Wert ab 5 ist sie verbraucht und sollte bei Bedarf erneuert 
oder ansonsten gut ausgespült werden. Den pH-Wert mit pH-Teststäbchen kontrollieren. Zur Reinigung 
von Ventilen, Pumpen teilen usw. werden die Teile in eine 50% Lösung Sotin 212 gelegt. Er höhte 
Temperatur (nicht über 60°C) verbessert die Reinigungswirkung der Lösung. Nach der Anwendung wird 
die verbrauchte Lösung aus dem System entfernt und muss, bevor sie entsorgt wird, neutralisiert 
werden. Das System ist sehr gut mit klarem Wasser zu spülen, um Säurereste zu entfernen. Der pH-
Wert des abfließenden Wassers sollte bei ca. 7 (neutral) liegen. 

Hinweis:  
Wir empfehlen: Zum Neutralisieren der verbrauchten Lösung  
Sotin 214 S Neutralisator.  
Zum Messen des Säuregehaltes der verbrauchten Lösung die  
Sotin pH-Indikator-Stäbchen. 

 

Sicherheitshinweise: 
Die vollständigen Sicherheitshinweise sowie  
technischen Daten entnehmen Sie bitte dem  
Sicherheitsdatenblatt. 

Verkaufseinheiten:  

212-1  1 Ltr Flasche  
212-5  5 Ltr Kanister  
212-25   25 Ltr Kanister  
212-200  200 Ltr Fass  


