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PRODUKTINFORMATION 
 

Sotin K 40 Heizungssystemreiniger      
KONZENTRAT  

 

Beschreibung: 
Für alle Warmwasser-Heizungsanlagen 
Reinigt und entfernt schonend Rostschlamm, Härteablagerungen und Installationsrückstände 
aus Warmwasser-Heizungsanlagen auch während des Betriebes. Eignet sich für alle im 
Heizungsbau üblichen und zugelassenen Werkstoffe (auch Kunststoffe). 
Korrosions- und Härteablagerungen werden in feinstverteilter Form abgelöst. Die 
wasserberührenden Flächen werden für die nachfolgende Schutzbehandlung mit Sotin K 20 
Heizungssystemschutz vorbereitet. 
 
Anwendung: 
Dosierung: 1,5 Liter Sotin K 40 auf 200 Liter Heizungswasser. 

Einsatzdauer: max. 14 Tage bei 40°C bis 60°C Wassertemperatur. 

Vor der Zugabe von Sotin K 40 ist das Heizungssystem gut mit Frischwasser durchzuspülen. Die 
Reinigungslösung muss während des Einsatzes fortwährend um gewälzt werden. Alle Ventile sind voll 
zu öffnen, um eine Verstopfung zu vermeiden. Nach der Behandlung das gesamte System gründlich mit 
Wasser spülen bis das Austrittswasser einen pH-Wert von 7 - 7,5 anzeigt. Fussbodenheizungen sind 
strangweise zu spülen. Danach Sotin K 20 Heizungssystemschutz beigeben. 

 

Hinweis:  

Achtung: Durch die Anwendung von Sotin K 40 kann es in Altanlagen zur Freilegung von Leckstellen 
kommen. 

Wir empfehlen: Für die Zugabe von Sotin K 40 in das Heizungswasser unsere Sotin Einfüllpumpe. 

 

Sicherheitshinweise: 
Die vollständigen Sicherheitshinweise sowie  
technischen Daten entnehmen Sie bitte dem  
Sicherheitsdatenblatt.  

 

Verkaufseinheiten:  

40-1  1 Ltr Flasche  
40-5  5 Ltr Kanister 

 


