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PRODUKTINFORMATION

Sotin T 50 Leckkontrollflussigkeit

KONZENTRAT mit Wasser verdiinnbar

Mit Frostschutz - Sommer/Winter geeignet. Fiir Tankanlagen

Beschreibung:

Konzentrierte Leckkontrollflissigkeit fiir Fliissigkeitskontrollglaser doppelwandiger Lagertanks.
Sotin T 50 verfligt tiber einen wirksamen Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung und sorgt fiir
die Reinerhaltung der Elektroden und Messstrecken. Leicht- und Buntmetalle, Stahl und
Kunststoff werden durch Sotin T 50 nicht angegriffen.

Anwendung:

Sotin T 50 wird in allen doppelwandigen Lagertanks verwendet und schiitzt auch voriibergehend
stillgelegte Heizungsanlagen vor Frostschaden, wie z.B. in Wochenendhusern. Sotin T 50 kann
als Frostschutzmittel auch bei Wiederinbetriebnahme im Heizungssystem verbleiben.

Sotin T 50 wird nach der gewiinschten Frostsicherheit entsprechend mit Wasser verdunnt:

frostsicher bis Sotin T 50 Wasser
0°C 10 Vol. % 90 Vol. %
-3°C 20 Vol. % 80 Vol. %
-7°C 30 Vol. % 70 Vol. %
-14°C 40 Vol. % 60 Vol. %
-23°C 50 Vol. % 50 Vol. %

Auf gute Durchmischung achten.

Hinweis:

Sicherheitshinweise:
Die vollstandigen Sicherheitshinweise sowie
technischen Daten entnehmen Sie bitte dem

Sicherheitsdatenblatt. %

Verkaufseinheiten:
50-5 5 Ltr Kanister

—

Alle Angaben unserer Merkblatter entsprechen unserem besten Wissen und Erfahrungen. .
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
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